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配置防凝灯，防止巧克力回流到缸中。

可选配实现完美的均匀巧
克力片涂层的配件

选配配带可更换喷嘴座的
加热浇注板。可自定义喷
嘴间距数量。

配件有单瀑布式和双瀑布
式两种，可实现完美的局
部涂层

可选配部分产品的浸没装
置，包括扩散器、管子和网
格压制拱。

通过为用户设计的快速系统，可以 
DIY 更换金属网。

使用的部分可拆卸且可用洗碗机
清洗。

配置纸张张紧系统。

配置钢制长鼻管，调节简单方便，可
为扩散弧供料，从而实现完全涂层。

配备轴调整系统，使传送带与机器
完美对齐。



意大利制造

观看浇注板视频

观看附件视频

观看 Magic 
Carpet 视频

•	 出料区配有可调节速度和高度的切尾装置，避免浪费
•	 涂层区配有可调节的振动系统，用于沥干巧克力
•	 配置用于释放沾有巧克力部分的系统，以便清洗
•	 气流用于去除多余的巧克力，可调整流速和位置
•	 采用“Easy Cut 系统”，可简单、快速地裁切纸张，而不会减慢涂层循环，也不会损

坏传送带
•	 可锁定手推车的装载区，实现食品的精确定位
•	 带钩的简易气流定位系统，为松露涂层所必需
•	 获得专利的反向开关，用于反转松露涂层网状传送带的方向

A

B Magic Carpet
长度（A） 厘米 175.6

高度（B） 厘米 104.6

深度（C） 厘米 49.1

C




