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自 1967 年以来，我们初心不改，热情不减
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特征

Gelmatic 冰淇淋机结合了 Bravo 50 多年研发的高科技和强大的冷却能力，保证
了冰淇淋的最佳结构。

•	 制冷系统的每个部件均由 Bravo 内部设计和制造。内表面
为无缝设计，采用深冲压技术，由单段不锈钢制成，因此具
有较长的使用寿命和抗热应力能力。

•	 螺旋搅拌器 由不锈钢制成，可更好地传导冷量，
采用前后双联轴器：由此保证了完美的轴向旋
转，并避免了刮齿的不均匀磨损，刮齿可以完美
紧贴缸壁，防止结冰，并有助于实现最佳的冰淇
淋出料效果。

•	 进料口 轻质、耐用、实用，可通过凸轮系统快速开关，即使
在冷冻阶段也可添加配料。它由Tritan™材料制成，这是一
种特殊的隔热材料，可防止冷量扩散、结冰和凝冻。它方便
拆卸、清洗和重新组装，不会烫伤操作者。

•	 MDM 程序可在低于最大装载量一半的情况下工作（适用
于测试或生产特殊口味的巧克力）。

一侧为独有的多点 系统（用于气体注入），另一侧为直接膨胀
多环系统（用于气体分配），确保更好的热交换，从而快速、有
效、均匀地冷却整个混合物，并尽可能地降低热惯性，即使每
个循环的产量高，也能实现完美的冷却管理。

了解多点多环™技术

多点多环技术



+PLUS 型号标配
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	+ 通过多个传感器和多个程序对工作循环进行电子控制

	+ 通过上部缸轻松送入混合物，并将香料送入前料斗

	+  冷冻速度快

	+  极其实用，清洁便捷

完整选配表

离子系统®

Bravo 开发的控制系统，能够科学地实时评估冰淇
淋的正确黏稠度，并优化其膨胀率。
软件接收来自缸内特殊探头的信息，分析混合物中
的结晶水含量，并在达到设定的黏稠度值时发出信
号。此外，在需要将更多空气加入混合物的冷冻阶
段，变速器会自动增加搅拌，而在最后阶段则会自动
减少搅拌，保持混合物的状态。由此制成的冰淇淋口
感干爽、细腻丝滑，在展示柜中保持稳定。
搅拌器（逆变器）的变速器与离子系统®协同工作，可
实现冰淇淋的8 种出料速度，方便装饰冰淇淋碗。使
用逆变器可制作冰沙：它降低了桨叶的搅拌速度，使
与缸接触的混合物能更快地冻结，形成典型西西里
冰沙的均匀冰晶。



多机器系统
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2.保温
在 4°C 温度下缓慢或定期 搅拌混合

物 6 至 72 个小时，促进蛋白质和增稠
剂的水合作用。为使这一生产循环行

之有效，需要事先进行均质处理，避免
脂肪分离。

1.巴氏灭菌法
热处理将冰淇淋混合物加热至 65°C 以

上，然后暂停一段时间，再快速、不间断地
冷却至 4°C。这一过程可溶解固体成分，减
少细菌数量，从而达到最高的卫生标准。

冰淇淋制作过程中最重要的工序：通过加入空气，将混合
物中的自由水转化为微小冰晶。为获得最佳的成品结构，

从液体到固体的转变必须快速高效，并且在工艺的每个阶
段都必须进行高质量的搅拌。

3.冷冻

Bravo 的冷冻缸直径更小，深度更大，增加了冷却表面积。在体积相同的情况下，后者比传统缸大 15%，而惰性
表面积则比传统缸小 20%。

+您知道吗？

冷冻缸
传统技术

冷冻缸
BRAVO 技术

表 面 积
制 冷 剂表 面 积

惰 性

+15%-20%





Gelmatic 305 457 610 1015 1020 1030
最低/最高产量 升/循环 1.2 / 5 2 / 8.3 2.5 / 10 4 / 15 5 / 20 7.5 / 30

电源 Volt/Hz/Ph 400/50/3

宽度（A） 厘米 51 51 61 61 61 61

深度（B） 厘米 87.5 102.5 102.5 102.5 122.5 157.5

高度（C） 厘米 140
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完整技术表

总部 Bravo S.p.A.
蒙泰基奥马焦雷 - 意大利维琴察 
电话 +39 0444 70 77 00 
电子邮箱 info@bravo.it 

技术数据

B

可按需提供空气凝冻机。
可按需连接 Insight 和 Equilibrio Smart Scale 技术。
可按需提供其他电压。

机器的每小时产量会因使用的混合物类型、成品密度和生产环境条件的不同而有所变化。

自1967 
年以来， 

我们初心不改，
热情不减

了解 Insight 
技术


